
ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY
K3 - 300 kg

PRŮTOK
FLOW RATE
455 l/min.

ODTOK
OUTLET
110/125 mm

MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
SE ZADNÍM PŘÍTOKEM D110, SPODNÍ ODTOK D110/125

RAINWATTER COLLECTOR
WITH BACKSIDE INLET D110, OUTLET DIAMETER D110/125

volitelné: prodlužovací nástavec 
optional: extension

20 – 86 mm

spodní odtok D110/125
bottom outlet D110/125

suchá 
protizápachová klapka

dry anti-odour flap

přítok D110
inlet D110

košík pro zachytávání nečistot
basket to sift out dirt

korpus vpusti (zadní přítok) D 110
drain body (backside inlet) D 110

výklopné víko
plastic cover

plastový rám
plasticn frame
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Chuděj s.r.o.
756 62 Hutisko-Solanec 310
Česká Republika

objednavky@chudej.cz
obchod@chudej.cz
export@chudej.cz

tel.:  +420 571 757 735 
  +420 571 757 745
  www.chudej.cz

20 – 86 mm


